
 

 

自 動 車 規 格         JASO 
 D 616：2011 

 

自動車部品―ワイヤハーネスコネクタ試験方法及び

一般性能要件 
Automotive parts－ Test methods and general performance 

requirements for wiring harness connectors  
 

1 適用範囲  

この規格は，自動車のワイヤハーネス用単極及び多極コネクタの一般要求性能及び試験方法について規定

する。この規格は，ワイヤハーネスを自動車に装着後，修理及び／又は保全の際に取り外しできるコネクタ

に適用し，配線板に取り付けられたもの，又は電子機器内部の接続コネクタには適用しない。 

 

2 引用規格  

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの引

用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

    JASO D 605 自動車用コネクタ 

    JASO D 611 自動車用部品―低圧電線 

    JASO D 620 自動車―電気・電子コネクタ用銅合金の条 
JASO D 805 自動車部品―電気・電子・光コネクタ関連用語 

    JIS C 3406 自動車用低圧電線 

  JIS C 60068-2-27 環境試験方法―電気・電子―衝撃試験方法 

JIS C 60028-2-27 

  JIS D 0207 自動車部品の防じん及び耐じん試験通則 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

ISO 6722; Road vehicles ― 60 V and 600 V single core cables ― Dimensions, test methods and requirements  

 
3 用語及び定義  

この規格で用いる主な用語及び定義は，JASO D 805によるほか，次による。 

3.1  

コネクタ繰り返しかん合離脱試験 

自動車に搭載された後の点検又は用品の取り付け・取り外しなどを考慮し，コネクタの離脱，かん合の繰

り返しによる耐久性能を確認する試験。 

3.2  

高水圧噴射試験 

走行中の飛散水及び車両洗浄作業に対する，コネクタへの水浸入を確認する試験。 

3.3  

複合環境試験 

かん合したコネクタに温度・湿度環境の変化及び振動を与えながら，通電・休止の繰り返しによる影響を
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3.4  

電流サイクル試験 

かん合したコネクタの高温環境下における，通電・休止の繰り返しによる影響を確認する試験。 

3.5  

温度・湿度サイクル試験 

かん合したコネクタの温度・湿度環境の変化，及びその繰り返しによる影響を確認する試験。 

 

4 要求性能項目と試験項目との関係  

表 1 に要求性能項目と試験項目との関係を示す。 
 

表 1―要求性能項目と試験項目との関係 
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外観 5.1 6.2 Ｘ Ｘ Ｘ ○ ○ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ

コネクタかん合力及び離脱

力 
5.2 6.3 Ｘ Ｘ Ｘ ― ― ― ― Ｘ ― ―

端子圧着部の引張強度 5.3 6.4 Ｘ ― Ｘ ― ― ― Ｘ ― ― ―

ロック装置強度 5.4 6.5 Ｘ ― Ｘ ― ― ― Ｘ Ｘ ― ―

端子挿入力 5.5 6.6 Ｘ ― ― ― ― ― ― ― ― ―

端子保持力 5.6 6.7 Ｘ ― Ｘ ― ○ ― Ｘ Ｘ ― ―

接触抵抗（電圧降下） 5.7 6.8 Ｘ Ｘ Ｘ ― ○ ― Ｘ Ｘ ― Ｘ

リーク電流 5.8 6.9 ― ― ― ― ○ ― ― Ｘ ― ―

シール性 5.9 6.10 ○ ○ ○ ― ― ― ○ ○ ― ―

絶縁抵抗 5.10 6.11 Ｘ ― ― ○ ○ ― ― Ｘ ― ―

耐電圧 5.11 6.12 Ｘ ― ― ○ ○ ― ― Ｘ ― ―

温度上昇 5.12 6.13 Ｘ Ｘ Ｘ ― ― ― ― ― ― ―

瞬断モニタ 5.13 6.14 ― ― ― ― ― Ｘ ― ― ― ―

抵抗変動モニタ 5.14 6.15 ― ― ― ―
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  “Ｘ”は，非防水コネクタ・防水コネクタに適用し，“○”は防水コネクタだけに適用する。 
  耐久特性の各項にある縦書きの数字は，該当試験の試験方法項目番号を示す。 
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ハウジングシール部 

 

図 9―30 °方向無負荷の取付姿勢の内圧印加試験 

 

 

表 4―内圧印加試験取付姿勢の対応 

耐久特性 

種類 

初
期
特
性 
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ネ
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り
返
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温
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試
験 

水平無負荷の取付姿勢 ○ ○ ○ ― ○ 

30 °方向 30 N 荷重の取付姿勢 ○ ― ― ― ― 

30 °方向無負荷の取付姿勢 ― ― ― ○ ― 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ハウジングシール部 

 

図 10―外圧印加試験 

 

6.11 絶縁抵抗  

絶縁抵抗は，すべての端子をつないだ電線と，ハウジングに巻き付けた金属はくとの間に，直流電圧 500 V

を印加し測定する。金属はくは安全のため接地する。同様に，すべての隣接する端子間にも同じ電圧を印加

し測定する。 
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