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3.4  フリクションプレート，スチールプレート及び標準油 

3.4.1 フリクションプレート  

フリクションプレートは，品番FZ127-24-Y12とする。 

3.4.2  スチールプレート  

スチールプレートは，品番FZ132-8-Y2とする。 

3.4.3  標準油  

標準油T-III又はRTF1を用いる。代表性状を表3に示す。 

表3－標準油T-III及びRTF1の代表性状 

標準油名 T-III RTF1 

密度 15℃ g /cm3 0.874 0.849 

40℃ mm2/s 41.5 29.9 動粘度 
100℃ mm2/s 7.79 6.02 

粘度指数 161 153 

酸価   mgKOH/g 1.7 0.6 

塩酸法 mgKOH/g 1.4 1.5 
中和価 

塩基価 
過塩素酸法 mgKOH/g 1.8 2.9 

3.4.4  フリクションプレート，スチールプレートの保管  

フリクションプレートは吸湿しないように，またスチールプレートは錆びないように，温度25±5 ℃，湿度30 ％ ～

40 ％ のデシケ－タで保管する。 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

図7－フリクションプレート，スチールプレートの保管 

3.4.5 標準油，フリクションプレート及びスチールプレートの入手 

標準油，フリクションプレート及びスチールプレートの入手は，次の連絡先へ FAX にて注文する。 

      日産トレーデイング株式会社 原燃料グループ 燃料チーム  

          〒244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町 91-1 BELISTA タワー東戸塚 

          TEL.: 81-（0）50-3360-2043  FAX.: 81-（0）45-522-3618  

3.5 データの整理 

3.5.1 摩擦係数及び制動時間  

計測項目は，表4に示す各試験サイクルにおける t， d ， 0 ， t , s とする。 

表4―試験サイクル 

計測サイクル 1，5，10，20，50，100，200，500，1 000，2 000，3 000，4 000，5 000 

3.5.2 フリクションプレート，スチールプレートの様子 

 計測フリクションプレート及びスチールプレートの試験結果は，次による。 

フリクションプレート フリクションプレートについて，5 000サイクル試験終了後の各面（6面）ごとに次の観察 


