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セッション番号・

セッション名 
A3-1 CI 燃焼 

文献番号 20234687 

講演番号 57 

講演タイトル 噴孔オフセットノズルを用いたディーゼル燃焼におけるスワー

ル比および噴射条件の影響 
講演者名 三浦拓也 

講演者所属 東京工業大学 

修正箇所 3p 左下, table3 

誤  
Table 3 Experimental conditions 

 
Low load 
condition 

High load 
condition 

Engine speed [rpm] 1500 2250 

Intake temperature [°C] 30 50 

Intake pressure [MPa] 
0.10 0.18 

Exhaust pressure [MPa] 

Fuel temperature [°C] 30 

Swirl ratio [-] 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
1.8, 2.0, 2.5, 3.0 

Injection pressure [MPa] 150,250 

Injection amount[mg/cycle] 9.2 42.5 

CA50 timing [deg.ATDC] 9 6 

EGR rate [%] 0 50 
 

正  
Table 3 Experimental conditions 

 
Low load 
condition 

High load 
condition 

Engine speed [rpm] 1500 2250 

Intake temperature [°C] 30 50 

Intake pressure [MPa] 
0.10 0.18 

Exhaust pressure [MPa] 

Fuel temperature [°C] 30 

Swirl ratio [-] 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
1.8, 2.0, 2.5, 3.0 

Injection pressure [MPa] 150,250 

Injection amount[mg/cycle] 9.2 42.5 

CA50 timing [deg.ATDC] 9 6 

EGR rate [%] 50 0 
 

 

 

 
 



正誤表 

下記の通り，誤記がありましたので訂正いたします 

正誤箇所 誤 正 

P3 左下  

火炎侵入挙動の章 

当量比ごとの侵入時間の項 

図 4 に当量比 0.7，0.65，

0.6 の侵入挙動を示す．当量

比 0.7 では最深侵入までに 

5.1 ms，当量比 0.65 ms，当

量比 0.6 で は，最深侵入ま

でに 6.0 ms かかった．  

図 4 に当量比 0.7，0.65，

0.6 の侵入挙動を示す．当量

比 0.7 では最深侵入までに 

5.1 ms，当量比 0.65 では 最

深侵入までに 5.6ms，当量比 

0.6 では，最深侵入までに 

6.0 ms かかった．  

 


